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Zatacznik nr 4

Ramowy opis inwestycji w ramach II etapu inwestycji tj. Zagospodarowania
przestrzeni publicznej ,Lipowego wzgdrza” na cele spoteczne

Uwaga! Material ma jedynie charakter pogladowy i informacyjny — szczegotowe
rozwigzania technologiczne oraz zakres prac do wykonania znajduje sie w
dokumentacji budowlanej oraz przedmiarach znajdujacych sie w zataczniku nr 5 i to
one stanowig podstawe okreslenia zakresu i wyceny prac.

ZADANIE NR 4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE]
"LIPOWEGO WZGORZA" NA CELE SPOLECZNE

DZIALANIE 4.1. OGRODZENIE Z OTOCZENIEM
Zadanie polega na przebudowie ogrodzenia klasztoru, ktdre stanowi mur oporowy, wjazdy i
ambity.
Mur oporowy
Przedmiotowy mur oporowy stanowi konstrukcje oporowa dla wzgdrza klasztornego oraz
konstrukcje wsporcza dla ogrodzenia klasztornego. Ma grubos¢ 50-70 cm i wykonany jest z
zelbetu.
Charakterystyka robot:
= rozbidrka (skucie) istniejgcej oktadziny kamiennej muru oporowego 198,5 m?;
» rozbidrka (skucie) istniejacej oktadziny kamiennej gzymsu wienczacego mur oporowy;
» demontaz czesci istniejgcego chodnika w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej
Sciany zelbetowej muru oporowego;
naprawa (oczyszczenie i wyréwnanie) podtoza;
montaz kotew stalowych (chemoodpornych) w miejscach peknie¢ muru oporowego;
wykonanie izolacji przeciwwilgociwej jako pionowej powtoki bitumicznej;
wykonanie nowej oktadziny kamiennej zawieszonej na kotwach stalowych;
wykonanie czesci chodnika przy murze oporowym.
Ogrodzenie
Projekt zaktada roboty rozbiérkowe i budowlane.
Projekt przebudowy ogrodzenia zaktada czeSciowe wyburzenie ogrodzenia zewnetrznego z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych 200,84 m? do poziomu muru oporowego i
zamontowanie nowego azurowego ogrodzenia w postaci stalowych przeset mocowanych do
nowych elementéow Zelbetowych (stupkdw i podmuréwek) o wysokosci ok. 2,0 m. Wysokos$¢
ogrodzenia bedzie zmienna ze wzgledu na uksztaltowanie terenu. Bramy jak i furtki z
elementdéw identycznych jak ogrodzenie — powtarzajace rysunek przeset typowych.
Projekt przebudowy dwadch istniejgcych wjazddw zaktada zmiane parametréw technicznych,
materiatowych i uzytkowych.

Ambity
Projekt zaktada roboty rozbidrkowe i budowlane.

Projekt remontu ambitow zaktada wyburzenie jednego przesta ambitéw wschodnich. Murek
ogrodzenia w sgsiedztwie ambitéw oczyszczone z wykonaniem nowych tynkéw i malowaniem.
Projekt przewiduje wymiane pokrycia zadaszenia i zrobienie nowych obrdbek blacharskich w
celu unikniecia powstawania zaciekdw i przeciekania dachu w ambitach zachodnich i
wschodnich. Projekt zaktada rowniez wykonanie oktadziny kamiennej (z piaskowca) na stupach
nosnych ambitow.
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DZIALANIE 4.2. SCHODY ZEWNETRZNE

Projekt budowy nowego biegu schodéw zewnetrznych zaktada wybudowanie schodow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami — bezpiecznych i wygodnych, ktére moga stac sie
alternatywa dla stromych i niewygodnych schodéw gtéwnych. Nowy bieg schodéw
zaprojektowano jako zelbetowy z oktadzinami kamiennymi — granit szary (stopnice) i grafitowy
(podstopnice) - jako nawierzchnie antyposlizgowe. Projektowane schody zaopatrzono w
balustrady obustronne umozliwiajgce ich lewo- i prawostronne uzytkowanie zamocowane do
murdw ($cianek) oporowych przy schodach o zmiennej wysokosci.
Projekt remontu nawierzchni schoddw istniejgcych zaktada wymiang istniejgcych stopnic i
podstopnic z lastrico na kamienne oraz wymiane poreczy i montaz nowych balustrad przy
najwyzszym biegu.
Roboty rozbidrkowe:
= zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej. Skucie nieréwnosci betonu przy
gtebokosci skucia do 1cm na Scianach lub podtogach;
= rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych;
» wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do
1 km;
*  wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1 km ponad 1 km Roboty budowlane polegaja na budowie nowych schodéw
i remoncie obecnych.

DZIALANIE 4.3. PLAC (DZIEDZINIEC)

Powierzchnia dziedzifca objeta dziataniem: 2 895,00m2 (dla wykonania nowej nawierzchni).
Powierzchnia dziedzinca objeta wymiang podbudowy 2 565,00m2.
Dziatanie obejmuje:
» rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z kostki
betonowej;
= ulozenie nawierzchni z ptytek i kostki kamiennej granitowej o grubosci 80 mm na
podsypce piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem;
= ulozenie $cian muréw oporowych - 30,5 m?,

DZIALANIE 4.4. KANALIZACIA DESZCZOWA
Dziatanie obejmuje wymiane istniejacej kanalizacji deszczowej pod powierzchnig dziedzinca na
elementy nowe (rury, kable, studzienki, kratki).
Opis robot:
1. Roboty ziemne:
= wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkfad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m?;
= Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5 m i
gtebokosci do 1,5 m w gruncie kategorii ITI-IV.
2. Roboty instalacyjne:
» podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm;
» kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej fi 315 mm- 122,6 m, fi 160
mm- 88,4 m, fi 110 mm, 5,4 m. kacznie: 216,4 mb;
» ksztalttki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe tgczone na wcisk, o srednicy
zewnetrznej 160 mm - 22 szt.;
= ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe tgczone na wcisk, o Srednicy
zewnetrznej 315 mm - 27szt.;
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= studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425 mm z zamknieciem rurg
teleskopowa i wpustem ulicznym 650x450mm - 2 szt.;

= studnie kanalizacyjne systemowe, trzon z rur o Srednicy 1000 mm z wtazem zeliwnym
i ulicznym Osadzanie skrzynki ulicznej - wpust deszczowy na zakonczeniu rury
spustowej - 14 szt.

Dziatanie przewiduje sie wykona¢ wg projektu Przebudowa czesci ogrodzenia zewnetrznego i
dwoch wjazdéw, budowy biegu schoddw zewnetrznych i kapliczki Matki Boskiej oraz remontu
nawierzchni dziedzinca, schodéw i ambitéw przy kosciele p.w. NNMP przy ul. Wysokiej 1 w
Tuchowie.

W ramach remontu wykonanego w 2017 r. Wykonano czes$¢ kanalizacji na placu przed furta.
Z realizacji wylacza sie instalacje od studzienki nr S8 (tj. studzienki nr S9, S10, S11, studzienki
wodnosciekowe kr3, kr6, kr7, kr8 wraz z kanatami fi 315, fi 200, fi 160 podfaczonymi do tych
studzienek.

DZIALANIE 4.5. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (ILUMINACJA)
Zakres opracowania obejmuje:
= wykonanie iluminagji kosciota i wiezy;
= wykonanie iluminagji otoczenia ( dziedzifnca);
» wymiana rozdzielni gtéwnej w zakrystii Powierzchnia dziatki nr 731- 6 092,00 m?
Powierzchnia zabudowy — bez zmian Powierzchnia uzytkowa — bez zmian Kubatura-
bez zmian.

Projektowane oprawy o$wietleniowe montowane w gruncie (w posadzce dziedzinca) zasilane
beda kablami prowadzonymi w rurach ostonowych. Oprawy montowane w podtozu beda
zabudowane w skrzynkach montazowych. Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejgca
infrastrukturg podziemna nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych.

Projektowane projektory iluminacyjne instalowane na obiektach (na dachu kaplicy polowej, na
dachu ambitow i na stupach ogrodzeniowych) zasilane bedg z istniejgcej instalacji elektrycznej
za pomocg przewodow utozonych w rurach ostonowych mocowanych do Scian obiektéw za
pomoca uchwytdw, elementdw wsporczych i kotkdw rozporowych. W razie koniecznosci uzycia
dodatkowych masztéw badz stupdw nalezy je dobra¢ w ten sposdb, aby stanowity spdjnag
cato$¢ z otoczeniem (elementy stylowe, ale nie rustykalne). Do przedmiotowej iluminacji
kosciota i otoczenia uzyto projektoréw o Swietle: biatym i bursztynowym. Zapotrzebowanie na
moc: 4kW.
Zakres prac budowlanych:

= rozbidrka istniejgcej posadzki w ramach prac budowlanych prowadzonych przy

przebudowie nawierzchni;

= wykonanie wykopdw, utozenie rur ostonowych i wprowadzenie kabli;

= montaz opraw oswietleniowych w gruncie i projektoréw iluminacyjnych na obiektach;

= wykonie posadzki w ramach prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie

nawierzchni.

Projektuje sie 29 projektoréw iluminacyjnych usytuowanych w otoczeniu oraz 50 projektoréw
kosciota. Oprawy oswietleniowe zasilane bedg kablami typu YKY 3x2,5 mm?, YKY 5x2,5 mm?,
Do potgczen kabli w ziemi stosowac¢ mufy termokurczliwe.
Kable YKY 2x1 mm?, U/UTPw 4x2x0,8 mm? dla instalacji wideo-domofonu, N2XH-J 5x16 mm?
zasilanie z tablicy rozdzielczej.

Opis robdt ( dane, parametry, czesci sktadowe kosztow):

1. Rozebranie reczne nawierzchni z kostki w ramach prac budowlanych przy wymianie
nawierzchni placu.
2. Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4 m (i

gtebokosci do 0,6 m - robocizna 01, gtebokosci do 0,8 m - robocizna 02, gtebokosci do
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1,0 m - robocizna 03, gtebokosci do 1,2 m - robocizna 04). Ilos¢: 565,00 m (oswietlenie),
79,00 m (wideo-domofon) razem 644,00 m.
3. Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4
m. Ilos¢: 644,00 m.
4, Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm. Ilo¢: 550,16 m.
5. Ukladanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli 3-zytowych, 5-zytowych,
1-zytowych o masie do 18kg/m. Ilo$¢: 767,52 m.
6. Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowg o masie do 150 kg
przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnia TG. Ilos¢: 1,00 szt.
7. Przymocowanie do $cian uchwytami, projektoréw o cigzarze do 4,5 kg. Ilo¢: 23,00 szt.
8. Montaz reflektorow o$wietleniowych na murkach, fundamentach, elementach
ogrodzenia. Ilos¢: 56,00 kpl.
9. Badanie linii kablowej NN 4-zytowej. Ilos¢: 4,00 odcinki.
10. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego. Ilos¢: 4,00
pomiary.
11. Reczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4
m (i gtebokosci do 0,4 m - robocizna 01, gtebokosci do 0,6 m - robocizna 02, gtebokosci
do 0,8 m - robocizna 03, gtebokosci do 1,0 m - robocizna 04). Ilos¢: 565,00 m
(odwietlenie), 79,00 m (wideo-domofon) razem 644,00 m.

11. Odtworzenie nawierzchni z kostki w ramach prac budowlanych przy wymianie
nawierzchni placu.

;Sgromadzeme Najswigtszego 0.2, piciela
] ;);n Zakonny w Tuchowie
-170 Tuchéw, ul. Wysoka 1
— tel. 14 632 72 o6 ‘
3-00-44-338 REGON 040007100
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